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Description du produit 
• Mélangeur basse vitesse à haut rendement 

énergétique équipé d’un disque optimisé 

• Mélange à flux vertical réparti à 360° au fond du 
bassin 

• Disque incolmatable 

• Capacité de mélange optimale même en bassins 
profonds. 

 
Domaines d’application 

• STEP à boues activées de type SBR 

• STEP à boues activées classiques 

• Bassins de dénitrification 

• Bassins d’homogénéisation 

• Silos à boues 

• Bassin de stabilisation des boues 
 
Avantages 
• Mélange à faible consommation d'énergie 

• Moteurs IE3 à haut rendement avec protection 
interne contre la corrosion, vernis de protection de 
haute qualité et résistance PTC pour la protection 
thermique 

• Pas de sédimentation au fond du bassin grâce au 
mélange à flux vertical 

• Facilité d'entretien car le moteur et la boîte de 
vitesses sont à monter sur une passerelle 

• Toutes les pièces immergées sont en acier 
inoxydable 

• Durée de vie L10 des roulements ~ 100.000 h 
 
Matériaux 

• Corps du mélangeur, arbre et bride : inox AISI 304 

• Corps du mélangeur en outre recouvert d'un 
revêtement spécial par poudre avec une surface 
polie 

• Socle de montage : acier au carbone avec 
revêtement par poudre ou trempé à chaud 

• Visserie : inox AISI 316 

• Moteur et réducteur : fonte avec revêtement époxy 

Accessoires et options 

• Capot de protection contre les 
intempéries pour le moteur et la 
boîte de vitesses. 

• Moteur en IP 55 ou IP 56 

• Corps du mélangeur, arbre et bride 
en inox AISI 316. 

• Socle de montage disponible pour 
passerelles en béton ou en acier. 

 
Principe de fonctionnement 
Grâce à la conception unique du corps du mélangeur, 
un flux dont la direction est parallèle à sa surface est 
généré dans le bassin. Les pales de transport qui sont 
intégrées sur le dessus du corps du mélangeur 
assurent un écoulement du fluide dans une direction 
radiale. Elles mélangent ainsi tout le contenu du 
bassin. Un flux turbulent est ainsi généré au fond du 
bassin depuis le mélangeur vers la paroi extérieure ce 
qui entraine un effet d'homogénéisation élevé et un flux 
vertical dirigé vers le haut le long de la paroi du bassin. 
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Dimensions1 
 

Mélangeur Puissance 
du moteur 

∅∅∅∅ du          
disque 

Hauteur au 
dessus du 

pont H 

Hauteur au 
dessus du 

fond B 

Longueur 
de l’arbre

2 
L 

∅∅∅∅ de         
l’arbre 

Type [kW] [mm] [mm] [mm] [m] [mm] 

LDM-008 0,75 

LDM-011 1,1 

LDM-015 1,5 

655 

LDM-022 2,2 772 

LDM-030 3,0 822 

LDM-040 4,0 866 

LDM-055 5,5 1140 

LDM-075 7,5 

1500 

1220 

102 

LDM-090 9,0 

LDM-110 11,0 
2000 1244 

200 
Variable, 

jusque 6 m 

168 

 
Données électriques1 

 

Mélangeur Puissance 
du moteur 

Alimentation Courant 
nominal

3,4
 

Classe de 
protection

5
 

Vitesse de 
l’arbre 

Vitesse du 
disque 

Type [kW]  [A]  [tr/min] [tr/min] 

LDM-008 0,75 1,8 22 

LDM-011 1,1 2,5 24 

LDM-015 1,5 3,4 

1395 

30 

LDM-022 2,2 4,8 34 

LDM-030 3,0 6,3 
1425 

41 

LDM-040 4,0 8,1 1440 

LDM-055 5,5 11,1 1450 
27 

LDM-075 7,5 14,0 32 

LDM-090 9,0 19,1 
1455 

LDM-110 11,0 

400 V 
 

3 ~ 
 

50 Hz 

21,0 

IP 54 

1465 
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Toutes les valeurs sont indicatives. ATB WATER GmbH se réserve le droit de les modifier à tout moment sans préavis.  

2
 Valeur sans palier inférieur. Avec palier inférieur : jusque 9 m 

3 
Toutes les valeurs sont indiquées pour une alimentation en 400 V / 50 Hz. La plage de fonctionnement est de 380 à 415 V (Les 
intensités varient alors en conséquence.) 

4
 Procédure de démarrage: direct jusque 4 kW, au-delà avec démarreur progressif ou régulateur de fréquence 

5 
IP 55 et IP 56 également disponibles en option.  

 


